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Popis zařízení 
 

Hlídače proudění FS xx jsou určeny pro kapalná média a jsou založen na kalorimetrickém principu 
měření, podle kterého je rychlost proudění měřeného média úměrná funkci přenosu tepla ze snímače 
do okolí. Mezi základní výhody patří rychlá a jednoduchá montáž a díky jednoduché konstrukci i nižší 
cena. 
 
Snímače nejsou omezeny elektrickou vodivostí média. Vzhledem k použitému principu měření 
kalorimetrickou metodou, je však měření závislé na tepelné vodivosti média. Nejvyšší citlivosti 
dosahuje přístroj v rozsah 15 ÷ 150 cm/s pro použití s vodou. Pro jiné média s odlišnou tepelnou 
vodivostí je rozsah měření jiný. Rozsah měření lze v určitých mezích uživatelsky přizpůsobit, přičemž 
platí, že čím je tepelná vodivost média nižší, tím vyšší průtoky je možno měřit. 
 
 

Rozsah dodávky 
 
Zařízení je dodáváno samostatně bez dalších přídavných elementů a je připraveno pro montáž s 
procesním připojením prostřednictvím šroubení na zářezný prstenec podle EN ISO 8434-1 (DIN 2353) 
s kónusem 24°. 
 

Procesní připojení 
 

Je možno použít přímá hrdla různého provedení ve speciální úpravě.  Hrdla těžké řady „S“ mají matici 
M18x1,5; hrdla lehké řady matici M16x1,5. Zářezný nerezový nebo PTFE kroužek je standardní pro 
průměr 10 mm. Po montáži nerezového zářezného kroužku na senzor již nelze  měnit hloubku zasunutí 
senzoru do potrubí, to je možné pouze při použití kroužku z PTFE. 
Hlídače proudění FS xx jsou standardně dodávány s nerezovou převlečnou maticí M16x1,5 a 
namontovaným nerezovým zářezným kroužkem v poloze umožňující maximální zasunutí senzoru do 
potrubí.  
 
Jiné umístění zářezného kroužku, případně použití kroužku z PTFE, je nutno dohodnout s výrobcem. 
 
Příslušenství k senzoru proudění tak můžou být různá hrdla (adaptéry) sloužící k procesní instalaci a 
konektor M12 (4-pin) pro elektrické připojení. Ty ovšem nejsou součástí dodávky, vzhledem 
k standardnímu řešení jednotlivých prvků a tedy možnosti dodání i od jiných výrobců těchto dílů. 
 

Skladovací podmínky 
 
Teplota při dopravě a skladování přístroje musí být v rozmezí -10 °C až do 80 °C. 
 

Záruka 
 
Neodborná instalace, nebo užívání sensorů proudění (zařízení), může být příčinou ztráty záruky stejně 
jako nedodržení montážních nebo provozních podmínek dle tohoto návodu. 
 
Opravy nejsou možné. Záruka zaniká opravou, nebo zásahem do přístroje jinou osobou než výrobcem. 
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Instalace do potrubí 
 

 Důležité informace pro výběr místa  
 
 
Venkovní podmínky 
Je třeba zajistit, aby čidlo nebylo přímo vystaveno povětrnostním vlivům, a aby nemohlo dojít k 
zamrznutí měřeného média v okolí čidla, což by způsobilo poškození samotného sensoru. 
V případě vnějšího umístění doporučuje výrobce použít ochrannou stříšku pro zamezení přímého 
ozařování sluncem tak, aby se vyhodnocovací elektronika nadměrně nepřehřívala. 
  
Vibrace 
Úroveň a rozsah vibrací musí být pod 2,2 g v rozsahu frekvencí 20 ÷ 50 Hz dle normy IEC 068-2-34. 
 
Vlastní umístění 
Snímač (čidlo) proudění resp. jeho špička musí být zcela zatopena (viz. obr. a). Z tohoto důvodu 
nedoporučujeme instalaci v nejvyšším místě potrubí, které se může zavzdušnit, nebo v klesajícím, nebo 
i vodorovném potrubí s otevřeným koncem, do kterého může vniknout vzduch, ale naopak v potrubí 
stoupajícím (viz. obr. b). 
 
Dále by vzdálenost špičky sensoru od potrubí měla být větší než 11mm (viz. obr. c). 
 
Při dlouhodobém měření velmi nízkých průtočných rychlostí (Q < 0,1 m/s) může docházet k usazování 
nečistot. V tomto případě u vodorovného potrubí provádějte montáž ze strany (viz. obr. d). 
 
Příklady instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proud kapaliny ve snímači průtoku by měl být ustálený a bez vírů. Zdroje rušení mohou podstatně 
snížit přesnost. Z tohoto důvodu se umístění snímače volí takovým způsobem, aby před a za byly 
dostatečné přímé úseky potrubí. Minimální délka přímých úseků je (5÷10)d před snímačem a 
(3÷5)d za snímačem proudění, kde d je průměr potrubí. V předepsaných přímých úsecích potrubí 
nesmí být žádné zdroje rušení ustáleného průtoku. Musí být umístěné v potrubí za snímačem průtoku, 
nebo v co největší vzdáleností před ním. 
 
Při mísení směsi látek je třeba zabudovat průtokoměr buď před místem mísení, nebo v dostatečné 
vzdálenosti za ním (min.30xd), jinak může být indikace nestabilní. 
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Montážní postup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Před započetím vlastní montáže se přesvědčte, že je systém bez tlaku, případně vypuštěn. Po té 
instalujte vhodný adaptér do T-kusu, případně do návarku, či přímo na stěnu potrubí s odpovídajícím 
těsněním závitu. Pak instalujte samotný hlídač průtoku do adaptéru. V případě nerezového zářezného 
kroužku je délka zasunutí senzoru do adaptéru dána dle montáže vlisovaného kroužku a nelze již měnit. 
Délka zasunutí senzoru lze měnit pouze při použití kroužku z PTFE. Převlečnou matici nerezového 
kroužku utáhněte momentem maximálně 70 Nm (v případě PTFE kroužku maximálně  50 Nm).  
 
Při instalaci do potrubí je potřeba, pro co nejpřesnější vyhodnocování průtoku, dodržet směr natočení 
hlídače tak, aby konektor M12 pro elektrické připojení tvořil nátokovou stranu. Tedy médium teklo ze 
stejné strany, kde se nalézá tento konektor.  

 
 

Zdroje rušení 
 
Mezi nejčastější zdroje rušení ustáleného průtoku kapaliny patří: 

·   Čerpadla a oblouky, nebo kolena umístěná těsně za sebou v různých rovinách. Tyto prvky 
by měly být ve vzdálenosti nejméně 20d (kde d je světlost měřiče v milimetrech) před 
snímačem průtoku. 

·   Náhlé změny průřezu potrubí, pokud nejsou provedeny jako kužel s úhlem   16° 
    (kde  je úhel, který svírají skosené stěny redukce potrubí). 
·   Cokoli, co zasahuje do proudu kapaliny, například jímka teploměru. 
·   Odbočky, T-kusy, oblouky, kolena, šoupátka, kohouty, klapky. Uzavírací, 
    regulační, škrtící a zpětné ventily. Výstupy potrubí z nádrží, výměníků a filtrů. 
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Elektroinstalace 
 

Jakoukoli manipulaci či instalaci se zařízením provádějte vždy po odpojení napájecího napětí!!! 
Při neodborné realizaci níže popsaných operací zaniká nárok na záruku za chyby, které tím vzniknou!!! 
 
Veškerá montáž a instalace zařízení do výbušných prostředí musí být prováděna podle příslušných, 
níže uvedených norem a předpisů, kvalifikovanými pracovníky. Je třeba dbát, aby byla dodržena 
ustanovení níže uvedených norem a aby další připojovaná zařízení k tomuto měřiči splňovala 
požadavky níže uvedených bezpečnostních parametrů dle příslušné klasifikace pro dané prostředí. 
Nutno si uvědomit, že bezpečnostní parametry měřiče se liší v závislosti na tom, zda jde o zařízení 
skupiny "I" nebo "IIC". 
 

Elektrické zapojení měřidla 
 

Upozornění:                                                                                                                                          
Při použití ve výbušných atmosférách a plynujících dolech se jedná o „jiskrově bezpečný 
přístroj“ a lze ho připojit pouze k jiskrově bezpečným zařízením, aby nebyla znehodnocena 
jeho bezpečnost dle normy.                                                                                                                                                      
Zapojení je třeba provést dle normy ČSN EN 60079-25:2011 a ČSN EN 60079-14:2014. 

 
Hlídač průtoku je standardně dodáván pro napájení 24VDC±20%. Musí být napájen jiskrově 
bezpečným zdrojem s parametry kompatibilními s našim měřičem a s ohledem na příslušnou 
klasifikaci dle prostředí ve kterém bude naše měřidlo použito. Signální výstupy hlídače mohou být 
připojeny pouze k zařízením, která mají potřebný stupeň ochrany do výbušného prostředí a jejich 
parametry odpovídají příslušným bezpečnostním parametrům pro připojení k našemu hlídači průtoku.  
 

Hlídač průtoku je vybaven standardním konektorem M12x1 se 4-mi piny. 
 
 

Příklad zapojení konektoru M12 (FS10 RELÉ): 

 
Konkrétní zapojení konektoru M12, výstupní signály, ovládání a nastavení hlídače průtoku je 
závislé na variantě provedení měřiče a je uvedeno v základním návodu pro příslušnou variantu 
přístroje. 
 
Pozn. Zapojení konektoru je vždy popsáno na štítku umístěném na plášti sensoru. 
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Základní technické parametry 
 
Napájecí napětí:   12÷24V ±20% DC s ochranou proti přepólování 
Příkon:     2,3W max. 
Zobrazení:    10 x tříbarevná LED 
Zatížitelnost kontaktů:  130mA / 60V / 500mW 
Doba odezvy:*   1 ÷ 6s  
Rozsahy průtoků:   15 ÷ 400 cm/s 
Přesnost:    ±2 ÷ ±8 cm/s  
Hystereze:    2 ÷ 8 cm/s 
Ovládání:    2x zapuštěné tlačítko 
Teplota média:   -20 ÷ +85°C  
Teplota okolí:    -20 ÷ +80°C 
Teplota skladování:   -30 ÷ +80°C  
Materiál v kontaktu s médiem: nerezová ocel 1.4404, PTFE (dle varianty připojení) 
Maximální tlak:   100bar 
Krytí:     IP66/67 
Vlhkost okolí:    do 100% 
Rozměry (v x š x h):   106x74x60mm (v případě dlouhé verze je výška 166mm) 
Hmotnost:    290g 
* pro vodu, 25°C 
 

Základní rozměry provedení do výbušných prostředí 
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Bezpečnostní parametry a použité normy 
 
Pro použití v plynujících uhelných dolech, ve výbušné plynné atmosféře a v atmosféře 
s hořlavým prachem platí tyto bezpečnostní parametry a normy: 
  
ČSN EN 60079-0:2018; ČSN EN 60079-11:2012; ČSN EN 50303:2001 
 
Bezpečnostní klasifikace měřidla: 
 

I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga 
II 2D Ex ia IIIC T85 °C…T135 °C Db 

 
 Napájení:  
  

 Ui:  28,5 V     
 Ci:  0     
 Li:  0  
           
Upozornění: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o „jiskrově bezpečný přístroj“ a všechny výstupy jsou jiskrově bezpečné, 
lze je připojit pouze k jiskrově bezpečným zařízením. 
Výstup relé (impulsní výstup) je vždy pouze pasivní (NPN nebo relé). 
 

Výstup relé pasivní: 
 

Zařízení skupiny I    Zařízení skupiny IIC    
 

 Ui:  max. 28,5 V   Ui:  max. 28,5 V 
 Ii:  max. 115 mA   Ii:  max. 115 mA 
 Pi:  max. 0,330 W   Pi:  max. 0,330 W 
 Ci:  0    Ci:  0 
 Li:  0    Li:  0 
 
 Proudová smyčka 4 ÷ 20 mA aktivní: 
 
 Zařízení skupiny I    Zařízení skupiny IIC 
 
 Uo:  max. 10,8 V   Uo:  max. 10,8 V 
 Io:  max. 196 mA   Io:  max. 196 mA 
 Po:  max. 0,529 W   Po:  max. 0,529 W 
 Co:  < 10 F     Co:  < 1 F   
 Lo:  < 0,2 mH   Lo:  < 0,015 mH  
 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky použití: 
Podmínky použití jsou uvedeny v následující tabulce a určují vztah mezi teplotou okolí, teplotní třídou 
(povrchovou teplotou) a teplotou měřeného média. 
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Teplota okolí: 
Ta[°C] 

Kategorie 
zařízení 1G 

Teplotní třída 

Kategorie zařízení 2D 
Povrchová teplota bez 

vrstvy prachu [°C] 

Teplota media 
Tm[°C] 

-20 °C až +40 °C T6 T85 °C ≤ +40 °C 

-20 °C až +80 °C T4 T135 °C ≤ +80 °C 

-20 °C až +80 °C Kategorie zařízení M1 ≤ +80 °C 

 
Pro kategorii zařízení 1G jsou schváleny Teplotní třídy T6 a T4. 
Pro kategorii zařízení 2D jsou schváleny Teplotní třídy T85 °C a T135 °C, kde teplota u jednotlivých 
tříd T85 °C a T135 °C znamená maximální dovolenou povrchovou teplotu bez vrstvy prachu. 
 
Teplota média nesmí překročit maximální teplotu okolí: 
pro T6/T85 °C nesmí překročit 40 °C, a pro T4/ T135 °C nesmí překročit 80 °C. 
 
 
 Jištění napájení:  SMD rychlá pojistka SIBA typ 157000  160 mA 
 
 Jištění bariéry 5 V:  SMD rychlá pojistka SIBA typ 157000  62 mA 

 
Jištění výstupu (4 ÷ 20) mA: SMD rychlá pojistka SIBA typ 157000 62 mA 
 
Připojovací konektor:  M12  4 piny 

     
Doporučené připojovací kabely: Lapp Kabel 
       Oelflex EB 

       Oelflex EB CY 

       Unitronic Li2YCY 
 

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD 
 


